
家具采购需求
一、项目背景
上海健康医学院是2015年新建市属应用技术型本科医学院，由原上海医药高等专科学校、上海医疗器械高等专科学校和上海健康职业技术学院三所办学历史悠久、特色鲜明的职业院校合并组建而成，也是我国第一家以“健康”二字冠名的医学院。
2016年10月，中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，明确指出了战略目标：到2030年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国家行列。到2050年，建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。为实现上述目标，“健康中国2030”规划纲要提出了健全支撑与保障措施，其中之一即为加强健康人力资源建设。加强医教协同，建立完善医学人才培养供需平衡机制。改革医学教育制度，加快建成适应行业特点的院校教育、毕业后教育、继续教育三阶段有机衔接的医学人才培养培训体系，以全科医生为重点，加强基层人才队伍建设。完善住院医师与专科医师培养培训制度，建立公共卫生与临床医学复合型高层次人才培养机制。加强全科、儿科、产科、精神科、病理、护理、助产、康复、心理健康等急需紧缺专业人才培养培训。加强药师和中医药健康服务、卫生应急、卫生信息化复合人才队伍建设。调整优化适应健康服务产业发展的医学教育专业结构，加大养老护理员、康复治疗师、心理咨询师等健康人才培养培训力度。
上海健康医学院的组建，优化了本市医学类高等教育资源配置。学校适应上海社区卫生服务改革的需求，立足上海和长三角地区，服务全国，定位于医学类应用技术型特色性普通本科高校，主要培养面向基层的全科医生、康复医疗、护理等专业医护人才，符合“健康中国2030”规划纲要。
为全面提高办学质量和办学效益，与教学研究型医学院校形成优势互补、错位发展，进一步深化产教融合、校企合作、人才培养模式改革，学校拟对办学资源进行优化调整，完善本科院校的建设，优化调整中职院校的建设，实现学校的高效管理，建立从“中等职业教育-高等职业专科教育-应用技术本科教育-专业学位研究生教育”的纵向衔接体系，并建立与普通教育、职业培训与终身教育的有机融通机制。但是，学校目前办学空间不足，办学场所分散、布局结构不合理，管理效率低、资源无法共享等问题日益凸显。办学资源尚不能满足医学本科院校基本办学需求，制约了学校的发展。为此，上海市教育委员会及相关部门调整优化高校布局结构，将上海出版印刷高等专科学校和上海健康医学院进行校区互租，上海版专整体将浦东周浦校区租给医学院使用，医学院整体将营口路杨浦校区租给上海版专使用；医学院徐汇校区、嘉定校区以及崇明校区由市教委统筹。至此，上海健康医学院在浦东校区集中办学，包括现有的浦东校区北苑、南苑、原上海出版印刷高等专科学校浦东周浦校区（简称新南苑），现状总建筑面积为323099㎡。
办学空间的完善是学校正常教育教学活动开展的基本保障。根据《市属高校建筑规划面积标准》（DG/TJ08-2243-2017）测算，学校四大类校舍面积缺额约80401㎡。办学空间的不足必将制约学校的发展，特别是实训实验用房的不足，将影响学校正常的实训课程，进而影响人才培养的质量；学生宿舍的紧张，也限制了学校的招生规模。
为解决办学空间的不足，加快完善本科医学院校建设，学校拟于“十三五”期间对南苑校区进行扩建，即增建教学及辅助用房（综合实训楼）、生活配套用房（学生宿舍等）、后勤辅助用房（35KV变电站），扩建项目符合《上海高等教育布局结构与发展规划》（2015-2030年）的发展目标。项目的建设既是学校基础设施建设，提升学校办学条件，实现可持续发展的必然要求，也是推进内涵建设、全面实施素质教育、培养紧缺的应用型人才的需要。项目的建设有利于培养大健康服务领域高素质人才，为教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接提供了人才保障，有利于深化产教融合，对打造产学研结合、区域、企业协同发展新格局具有重要意义，并为上海建设亚洲一流医学中心提供人才支撑；也有利于上海国际医学园区核心功能的完善，促进区域经济发展。因此，扩建项目是必要和紧迫的。
南苑校区扩建项目位于上海健康医学院南苑校区校园内（浦东新区天雄路311号）。项目主要建设内容：新建学生宿舍楼、综合实训楼和35千伏用户变电站、室外总体等。项目建议书于2020年9月16日经上海市发展和改革委员会以《上海市发展改革委关于上海健康医学院南苑校区扩建工程项目建议书的批复》（沪发改社〔2020〕43号）批准立项，批复总建设面积35500平方米，其中地下建筑面积6000平方米。批复总投资按30619万元控制，资金来源为市级建设财力本项目可行性研究报告（初步设计深度）于2021年9月29日经上海市发展和改革委员会以《上海市发展改革委关于上海健康医学院南苑校区扩建工程项目可行性研究（初步设计深度）的批复》（沪发改社〔2021〕194号）批复，批复建筑面积35500平方米，其中：地上建筑面积为29500平方米，地下建筑面积为6000平方米。批复项目概算为29986.5万元。其中，工程费用26555.69万元，工程建设其他费用2002.88万元，预备费1427.93万元。建设资金由市级建设财力全额限额安排。
目前，南苑校区扩建工程项目已完成主体结构封顶，按计划将于2024年6月完工。为使扩建工程楼宇建成后能够早日投入使用，亟需及时申请相关楼宇的开办费，将开办费项目纳入2024年部门预算，实现开办家具及设备的购置安装进度与扩建工程建设进度的无缝衔接，切实提升财政资金使用效益。


二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范
[bookmark: _Toc25898_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8379]（一）强制性标准
GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；
GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；
GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；
GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；
GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》。
[bookmark: _Toc16007][bookmark: _Toc25730_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc227555682]（二）质量及技术标准
GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；
GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；
GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；
GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；
GB/T 11718-2009 《中密度纤维板》；
GB/T 1621-2015 《家具锁》；
GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；
GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；
GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；
QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；
GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；
GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；
QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》；
JT/T 0374-2004《教学实验室设备电源系统》；
GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》；
GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温》；
GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》；
GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》；
QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》。







三、采购产品一览（采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求）
	编号
	品目
	基本分类
	参考样式
	参考规格(长×宽×高)mm
	数量
	基本组成
	基本材质
	工艺质量标准【此处简单描述，材料具体要求写在“四.材料要求”】

	1
	移动讲台
	定制家具
	[image: IMG_256]
	600*600*1012mm
	1
	由桌面、柜体和静音滑轮构成
	桌面：抗倍特板
柜体：优质冷轧钢板
	1.桌面：采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。
2.柜体：采用优质冷轧钢板，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
3.功能：桌面角度可调，方便授课，配置静音滑轮，移动方便。

	2
	课桌
	定制家具
	[image: IMG_257]
	1200*550*750mm
	20
	由桌面、桌腿、置物架和底部静音滑轮构成
	桌面：国标E1级免漆板
桌腿：优质圆形钢管搭配冷轧钢板
	1.桌面：采用国标E1级免漆板。
2.桌腿：采用优质圆形钢管搭配冷轧钢板，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；桌面下配置置物架，底部配置静音滑轮。

	3
	课桌
	定制家具
	[image: IMG_258]
	1400*600*750mm
	4
	由桌面、桌腿和静音滑轮构成
	桌面：国标E1级免漆板
桌腿：铝合金材质
	1.桌面：采用国标E1级免漆板。
2.桌腿：采用铝合金材质，配置静音滑轮，书包挂钩，可折叠收纳。

	4
	椅子
	定制家具
	[image: IMG_259]
	480*450*800mm
	56
	由椅身、椅腿和防滑脚垫构成
	椅身：PP
椅腿：优质钢材
	1.椅身：采用PP材质，一体成型；人机工学设计，贴合人体曲线。
2.椅腿：采用优质钢架，承重力强，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；配防滑脚垫。

	5
	操作台
	定制家具
	[image: IMG_260]
	2400*1200*780mm
	4
	由桌面、桌腿和底部支架构成
	桌面：优质实木
桌腿：优质实木
	整体采用优质实木，环保，安全，木纹通达清晰，木质坚韧，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点；桌面底部配置金属支架，结构稳固，长时间使用也不易晃动，变形。

	6
	方凳
	定制家具
	[image: IMG_261]
	400*300*450mm
	24
	由凳身和凳腿构成
	凳身：优质实木
凳腿：优质实木
	采用优质实木制作，整体采用榫卯结构，环保、安全。木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水量≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀防腐。
产品采用环保油漆，根据款式使用全封闭或半开放工艺，三底二面，半亚光涂饰，做到视面平整光滑，光泽柔和。
需要使用胶水的部分，采用优质环保胶水，无毒无害，甲醛释放量≤0.5。

	7
	收纳柜
	定制家具
	[image: IMG_262]
	4800*400*2400mm
	1
	由框架和层板构成
	框架：金属
层板：国标E1级免漆板
	1、框架：采用金属框架，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落。
2、层板：采用国标E1级免漆板。

	8
	椅子
	定制家具
	[image: IMG_263]
	H450mm
	99
	由椅身、椅腿和防滑脚垫构成
	椅身：PP
椅腿：金属材质
	1.椅身：椅背采用PP材质，一体成型；椅座采用高弹海棉芯材，外包优质布艺饰面；人机工学设计，贴合人体曲线。
2.椅腿：采用金属材质，承重力强，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；配防滑脚垫。。

	9
	休闲椅
	定制家具
	[image: IMG_264]
	550*555*1120mm
	4
	由椅身和椅腿构成
	椅身：PP
椅腿：金属
配件：防滑脚垫
	1.椅身：椅背采用PP材质，一体成型；椅座采用高弹海棉芯材，外包优质布艺饰面；人机工学设计，贴合人体曲线。
2.椅腿：采用金属材质，承重力强，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；配防滑脚垫。

	10
	收纳柜
	定制家具
	[image: IMG_265]
	1000*400*2000mm
	30
	由框架和层板构成
	框架：金属
层板：国标E1级免漆板
	1.框架：采用金属框架，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落。
2.层板：采用国标E1级免漆板。

	11
	茶几
	定制家具
	[image: IMG_266]
	600*750mm
	4
	由桌面和桌腿构成
	桌面：人造石材
桌腿：国标E1级多层板芯材
	1、桌面：采用优质人造石材，表面坚硬耐磨，易于清理。
2、桌腿：采用国标E1级多层板芯材，表面贴优质木皮。

	12
	吧台
	定制家具
	[image: IMG_267]
	4000*800*800mm
	1
	由桌面和桌腿构成
	桌面：国标E1级多层板
桌腿：国标E1级多层板
	采用国标E1级多层板芯材，表面油漆处理，漆面平滑坚硬，不易脱落，易于清洁。

	13
	洗手台
	定制家具
	[image: IMG_268]
	4200*800*800mm
	1
	由台面和柜体构成
	台面：人造石
柜体：国标E1级免漆板
配件：水槽、龙头
	1、材质：人造石+免漆板
2、台面：采用12MM人造石，前口翻边厚度40MM;人造石材，环保，安全;质地坚硬，不易变形，具有耐摩擦，耐酸碱，耐高温，防火等优点。
3、柜体：采用国标E1级免漆板。
4、五金：采用优质阻尼铰链。
含水槽、龙头*2

	14
	展示架
	定制家具
	[image: IMG_269]
	6000*300*2400mm
	1
	由框架和层板构成
	框架：国标E1级免漆板
层板：国标E1级免漆板
	1、材质：采用国标E1级免漆板。
2、五金：采用优质阻尼铰链。

	15
	展示架
	定制家具
	[image: IMG_270]
	2100*400*2400mm
	1
	由框架和层板构成
	框架：国标E1级免漆板
层板：国标E1级免漆板
	1、材质：采用国标E1级免漆板。
2、五金：采用优质阻尼铰链。

	16
	会议桌
	定制家具
	[image: IMG_271]
	1800*1000*750mm
	14
	由桌面和桌脚构成
	桌面：国标E1级免漆板
桌脚：金属
配件：脚垫、隐蔽式电源盒
	1.桌面：采用国标E1级免漆板；桌面配置隐蔽式电源盒。
2.桌脚：采用金属桌架，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；配置脚垫。

	17
	圆形坐垫
	定制家具
	[image: IMG_272]
	Φ400*50mm
	18
	由芯材和外包构成
	芯材：高弹海棉
外包：优质布艺
	采用高弹海棉芯材，长时间使用也不易塌陷；外包优质布艺饰面，颜色可定制，表面易于清洁。

	18
	方形坐垫
	定制家具
	[image: IMG_273]
	400*400*50mm
	12
	由芯材和外包构成
	芯材：高弹海棉
外包：优质布艺
	采用高弹海棉芯材，长时间使用也不易塌陷；外包优质布艺饰面，颜色可定制，表面易于清洁。

	19
	多人沙发组合
	定制家具
	[image: IMG_274]
	1780*750*730mm
770*750*730mm
Φ700*420mm
	2
	由支脚、台面和防滑脚垫构成
	支脚：金属材质
台面：国标E1级多层板芯材
	1.软包：采用木质框架，高弹海棉芯材，外包优质布艺饰面；
2.支脚：采用金属材质，表面静电粉末喷涂处理或镀铬处理，配置防滑脚垫。
3.台面：采用国标E1级多层板芯材，表面烤漆处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；

	20
	双人沙发
	定制家具
	[image: IMG_275]
	1990*930*820mm
	2
	由支脚、芯材和外包构成
	支脚：金属材质
芯材：高弹海棉
外包：优质布艺
	1.软包：采用木质框架，高弹海棉芯材，外包优质布艺饰面。
2.支脚：采用金属材质，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；配置防滑脚垫。

	21
	圆形洽谈桌
	定制家具
	[image: IMG_276]
	Φ600*750mm
	3
	由桌面、桌架和防滑脚垫构成
	桌面：国标E1级免漆板
桌架：金属
	1.桌面：采用国标E1级免漆板
2.桌架：采用金属支架，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；配置防滑脚垫。

	22
	书柜
	定制家具
	[image: IMG_277]
	6345*400*2400mm
	2
	由框架和层板构成
	框架：优质实木
层板：优质实木
	采用优质实木，环保，安全;木质坚韧，结构稳固；具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。

	23
	书柜
	定制家具
	[image: IMG_278]
	2360*400*1600mm
	1
	由框架和层板构成
	框架：优质实木
层板：优质实木
	采用优质实木，环保，安全;木质坚韧，结构稳固；具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。

	24
	书柜
	定制家具
	[image: IMG_279]
	4200*400*1600mm
	1
	由框架和层板构成
	框架：优质实木
层板：优质实木
	采用优质实木，环保，安全;木质坚韧，结构稳固；具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。

	25
	移动讲台
	定制家具
	[image: IMG_280]
	1500*600*1012mm
	4
	由桌面、柜体和静音滑轮构成
	桌面：抗倍特板
柜体：优质冷轧钢板
	1.桌面：采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。
2.柜体：采用优质冷轧钢板，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
3.功能：桌面角度可调，方便授课，配置静音滑轮，移动方便。

	26
	组合桌
	定制家具
	[image: IMG_281]
	1630*1450*750mm
单张尺寸：793*595*750mm
	18
	由台面和桌架构成
	台面：刨花板
桌架：优质钢材
	1.组合方式：6张单人桌+钢制走线系统2.材质：刨花板+钢架
3.工艺：3.1台面基材为优质E0级25mm厚环保饰面刨花板，含水率在3%-5%；，整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，PVC同色封边；
3.2.钢架：下配38mm*1.5圆管+横梁20mm*40mm*1.5拆装钢架，钢架表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；表面采用优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。3.3中间如图配置六角钢制走线系统，桌面以上6个面共12个86插座线孔，强电可通过底部进线，方便强电线路收纳，避免线路外露造成安全隐患。走线系统顶部为板式圆盘，黑色PVC封边。4.功能：创客教室智慧教室计算机教室

	27
	升降凳
	定制家具
	[image: IMG_282]
	480~580mm
	154
	由椅身、椅脚和静音滑轮构成
	椅身：PU
椅脚：金属
	1.椅身：采用PU材质，一体成型，人机工程学设计，贴合人体曲线。
2.椅脚：采用五星升降脚，配置静音滑轮，移动方便。

	28
	边柜
	定制家具
	[image: IMG_283]
	7300*600*800mm
	1
	由桌面、柜体和配件构成
	桌面：优质实木
柜体：国标E1级免漆板
配件：金属
	1.桌面：采用优质实木制作，环保、安全。木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水量≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀防腐。
2.柜体：采用优质国标E1级免漆板；四边采用PVC优质封边条机械封边。
3.五金配件：
导轨：三节导轨采用精选高强度钢珠，制造工艺精良，滑动自然流畅。抽屉可通过防滑保护件与滑轨直接分离，安装与拆卸抽屉十分方便。耐腐蚀要求：18小时，1.5mm以下锈点小于等于20点/dm2,其中大于等于1mm锈点不超过5点（距离边缘菱角2mm以内不计）；
铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。

	29
	操作桌
	定制家具
	[image: IMG_284]
	2000*1000*780mm
	2
	由桌面、桌架和脚垫构成
	桌面：优质实木
桌架：金属
	1.桌面：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。
2.桌架：采用金属桌架，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；配置脚垫。

	30
	电脑桌
	定制家具
	[image: IMG_285]
	1400*700*750mm
	2
	由桌面、桌架、柜体和配件构成
	桌面：国标E1级免漆板
桌架：优质钢架
柜体：优质冷轧钢板
配件：金属
	1.桌面：采用国标E1级免漆板，桌面预留走线盒。
2.桌架：采用优质钢架，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落.。
3.柜体：采用优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；柜体配置铝合金扇热孔。
4.五金：柜门采用优质阻尼铰链。

	31
	方凳
	定制家具
	[image: IMG_286]
	400*300*450mm
	12
	由凳面、凳腿和防滑脚垫构成
	凳面：优质蜡木制作
凳腿：优质钢管
	1.凳面：采用优质白蜡木制作，环保、安全。木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水量≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀防腐。
产品采用环保油漆，根据款式使用全封闭或半开放工艺，三底二面，半亚光涂饰，做到视面平整光滑，光泽柔和。
需要使用胶水的部分，采用优质环保胶水，无毒无害，甲醛释放量≤0.5。
2.凳腿：采用优质钢管，整体焊接成型，承重力强。表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺，钢价底部配防滑脚垫。

	32
	边柜
	定制家具
	[image: IMG_287]
	3850*600*800mm
	1
	由桌面、柜体和配件构成
	桌面：优质实木
柜体：优质国标E1级多层板
	1.桌面：采用优质实木制作，环保、安全。木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水量≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀防腐。
2.柜体：采用优质国标E1级多层板，加厚框架。
面层为优质实木实木皮，斜切拉手，四周拐角倒圆处理，新型暗藏式金属成品连接件，成品光滑无毛刺，结构严谨，做工细腻。
3.油漆：面漆/底漆均采用环保用漆；封闭漆工艺五底三面，经打磨喷涂处理，硬度、丰满度、附着力、手感等好，漆面光亮平整，木纹整洁交错，油漆无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀。透明度好.硬度高.耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱.耐腐蚀性.耐油性.耐湿热性良好。
4.五金配件：
铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。

	33
	展柜
	定制家具
	[image: IMG_288]
	4000*600*2400mm
	1
	由框架和层板构成
	框架：国标E1级免漆板
层板：国标E1级免漆板
	1.材质：采用国标E1级多层板芯材，表面贴优质木皮。
2.五金：采用优质阻尼铰链。

	34
	展台
	定制家具
	[image: IMG_289]
	3960*1500*900mm
	2
	由桌面和桌腿构成
	桌面：国标E1级多层板
桌腿：国标E1级多层板
	采用国标E1级多层板芯材，表面油漆处理，漆面平滑坚硬，不易脱落，易于清洁。

	35
	操作桌
	定制家具
	[image: IMG_290]
	1200*1200*750mm
	12
	由桌面、桌架及脚垫构成
	桌面：国标E1级抗倍特板
桌架：金属
	1.桌面：采用国标E1级抗倍特板；桌脚配置防撞角，桌面下配置抽屉，方便收纳。
2.桌架：采用金属桌架，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；配置脚垫。

	36
	边柜
	定制家具
	[image: IMG_291]
	1200*450*900mm
	20
	由框架和层板构成
	框架：国标E1级免漆板
层板：国标E1级免漆板
	1.材质：采用国标E1级免漆板。
2.五金：采用优质阻尼铰链。

	37
	边柜
	定制家具
	[image: IMG_292]
	4600*600*800mm
	1
	由桌面和柜体构成
	桌面：国标E1级免漆板
柜体：国标E1级免漆板
	1.材质：采用优质国标E1级免漆板；四边采用PVC优质封边条机械封边。
2.五金配件：
导轨：三节导轨采用精选高强度钢珠，制造工艺精良，滑动自然流畅。抽屉可通过防滑保护件与滑轨直接分离，安装与拆卸抽屉十分方便。耐腐蚀要求：18小时，1.5mm以下锈点小于等于20点/dm2,其中大于等于1mm锈点不超过5点（距离边缘菱角2mm以内不计）；
铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。
柜内配置机箱散热孔，桌面配置隐蔽式电源盒；

	38
	置物架
	定制家具
	[image: IMG_293]
	3000*150*1500mm
	1
	由框架和层板构成
	框架：优质实木
层板：优质实木
	采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。

	39
	书写白板
	定制家具
	[image: IMG_294]
	-
	2
	由白板和边框构成
	白板：优质钢化烤漆玻璃
边框：优质实木
	1.白板：采用优质钢化烤漆玻璃，漆面平滑坚硬，易于书写；带磁吸功能，方便使用。
2.边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。

	40
	收纳柜
	定制家具
	[image: IMG_295]
	2700*400*2400mm
	1
	由框架和层板构成
	框架：国标E1级免漆板
层板：国标E1级免漆板
	1.材质：采用国标E1级免漆板。
2.五金：采用优质阻尼铰链。

	41
	边柜
	定制家具
	[image: IMG_296]
	4345*600*800mm
	1
	由桌面、柜体和配件构成
	桌面：优质实木
柜体：国标E1级免漆板
配件：金属
	1.桌面：采用优质实木制作，环保、安全。木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水量≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀防腐。
2.柜体：采用优质国标E1级免漆板，甲醛含量小于等于1.5mg/L。符合GB/18584-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量，达到木家具中有害物质限量的标准要求；四边采用PVC优质封边条机械封边。
3.五金配件：
导轨：三节导轨采用精选高强度钢珠，制造工艺精良，滑动自然流畅。抽屉可通过防滑保护件与滑轨直接分离，安装与拆卸抽屉十分方便。耐腐蚀要求：18小时，1.5mm以下锈点小于等于20点/dm2,其中大于等于1mm锈点不超过5点（距离边缘菱角2mm以内不计）；
铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。

	42
	边柜
	定制家具
	[image: IMG_297]
	2900*600*800mm
	1
	由桌面、柜体和配件构成
	桌面：优质实木
柜体：国标E1级免漆板
配件：金属
	1.桌面：采用优质实木制作，环保、安全。木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水量≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀防腐。
2.柜体：采用优质国标E1级免漆板；四边采用PVC优质封边条机械封边。
3.五金配件：
导轨：三节导轨采用精选高强度钢珠，制造工艺精良，滑动自然流畅。抽屉可通过防滑保护件与滑轨直接分离，安装与拆卸抽屉十分方便。耐腐蚀要求：18小时，1.5mm以下锈点小于等于20点/dm2,其中大于等于1mm锈点不超过5点（距离边缘菱角2mm以内不计）；
铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。

	43
	操作桌
	定制家具
	[image: IMG_298]
	2400*1200*780mm
	3
	由桌面、桌架、柜子及配件构成
	桌面：优质实木
桌架：金属
柜子：国标E1级免漆板
配件：金属
	1.桌面：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。
2.桌架：采用金属桌架，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；配置脚垫。
3.柜子：采用国标E1级免漆板。
2.五金：柜门采用优质阻尼铰链。

	44
	智能吊装电网系统-智能控制柜
	定制家具
	[image: IMG_299]
	750*500*180mm
	1
	由外壳及内芯构成
	金属
	智能控制柜
1.尺寸：长度≥750mm，宽度≥500mm，厚度≥180mm；
2.显示屏尺寸：≥10.1寸；
3.支持显示屏触摸控制；
4.支持独立或编组调整学生电源低压电输出；
5.支持控制学生220V电源通断电；
6.支持授权学生自主调节低压电输出。

	45
	智能吊装电网系统
	定制家具
	
	446*220*490mm
	2
	由外壳及内芯构成
	ABS
	顶部升降装置
1.尺寸：长度≥446mm，宽度≥220mm，高度≥490mm；
2.电机：额定电压24V，直流电机，支持正反转，支持断电锁停，内置霍尔传感器；
3.传感器：通过光电感应开关控制上升限位；
4.材质：金属加塑料件。
低压电源模块
1.分辨率0.1V，精度±0.2V，可显示设定数值；
2.交流电源输出范围：AC2V-24V，分辨率0.1V，精度±0.5V，可显示设定数值；
支持教师端整体控制输出状态
触控屏
1.尺寸：≥2.1寸
2.分辨率：≥480*480
3.支持单点触控功能
4.支持触摸屏控制低压电源数值
5.支持实时显示输出电压、电流及功率
高压电源模块
1.采用220V交流电控制，2个5孔安全插座，整体额定输出功率≥1000W；
2.支持软件控制输出状态
3.具有功率检测报警功能，当接入功率大于额定功率≥1000W的设备，系统将开启危险警报，屏幕跳出危险警报界面，同步蜂鸣器发出警报。
4.具有过载保护功能，当接入功率大于1100W时将开启过载保护，直接关停该智能吊装系统的电源输出，通过电笔检测将为不带电状态。总控屏幕同步跳出危险警报界面，确认过载设备已拔出后，可通过屏幕解除过载保护状态。
网络电源模块
1.具有两个网络接口，支持百兆网络传输。
可升降电源组件
1.尺寸：直径≥206mm,高度≥355mm,展开高度≥475mm；
2.可升降电源组件最大下降高度250cm±15cm；
3.上升提醒功能；
4.安全防护功能：所有接口，均为内嵌式设计，电源板闭合情况下，触碰不到任何接口及开关。
▲设备中教师电源和受控学生电源的低压输出规格要求符合JT/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准及《企业技术要求》的检测；(可提供第三方专业检测机构出具的含有CMA标志的产品检测报告复印件)
▲设备安全要求符合GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》的安全性要求，检测内容包括防电击、防机械危险、耐机械冲击和撞击、防止火焰蔓延、设备的温度限值和耐热；(可提供第三方专业检测机构出具的含有CMA标志的产品检测报告复印件)
▲低温工作：按照GB/T2423.1-2008的方法进行整机测试0℃，16h，试验期间，设备运行正常，试验后，目视样品外观无异常变化，设备升降功能正常，电源插板可正常弹出，低压交直流输出及 220V 可正常输出、网络可正常通讯。(可提供第三方专业检测机构出具的含有CMA标志的产品检测报告复印件)
▲高温工作：按照GB/T2423.2-2008的方法进行整机测试40℃，16h，试验期间，设备运行正常，试验后，目视样品外观无异常变化，设备升降功能正常，电源插板可正常弹出，低压交直流输出及 220V 可正常输出、网络可正常通讯。(可提供第三方专业检测机构出具的含有CMA标志的产品检测报告复印件)
▲恒定湿热贮存：按照GB/T2423.3-2016的方法进行整机测试40℃，RH93%，48h，试验期间，设备运行正常，试验后，目视样品外观无异常变化，设备升降功能正常，电源插板可正常弹出，低压交直流输出及 220V 可正常输出、网络可正常通讯。(可提供第三方专业检测机构出具的含有CMA标志的产品检测报告复印件)
▲恒定湿热工作：按照GB/T2423.3-2016的方法进行整机测试30℃，RH93%，24h，试验期间，设备运行正常，试验后，目视样品外观无异常变化，设备升降功能正常，电源插板可正常弹出，低压交直流输出及 220V 可正常输出、网络可正常通讯。(可提供第三方专业检测机构出具的含有CMA标志的产品检测报告复印件)

	46
	办公桌
	定制家具
	[image: IMG_300]
	1800*1400*750/1180mm
	4
	由柜体、台面、桌脚和脚垫构成
	柜体：国标E1级免漆板
台面：国标E1级免漆板
桌脚：金属
	1.材质：柜体和台面采用国标E1级免漆板；桌脚采用金属支架，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落。
2.五金：柜门采用优质阻尼铰链；柜内预留机箱位置，走线孔位，桌面预留隐蔽式电源盒；支脚配置脚垫。
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	办公椅
	定制家具
	[image: IMG_301]
	432~530mm
	6
	由椅背、芯材、外包、扶手、椅脚及静音滑轮构成
	椅背：PP+网格布料
芯材：高弹海棉芯材
外包：优质布艺
扶手；PP
椅脚：金属
	1.靠身：椅背采用PP+网格布料；椅座采用高弹海棉芯材，外包优质布艺饰面；配置扶手；人机工学设计，贴合人体曲线。
2.椅脚：采用五星升降脚，配置静音滑轮，移动方便。

	48
	办公椅
	定制家具
	[image: IMG_302]
	520*520*780mm
	8
	由椅身、椅腿及静音滑轮构成
	椅身：PP
椅腿：金属
	1.椅身：采用PP框架，高弹海棉芯材，外包优质布艺饰面；人机工学设计，贴合人体曲线。
2.椅腿：采用四星脚架，配置静音滑轮，移动方便。

	49
	会议桌
	定制家具
	[image: IMG_303]
	1200*600*800mm
	16
	由桌面、桌腿、置物架和底部静音滑轮构成
	桌面：国标E1级免漆板
桌腿：优质圆形钢管搭配冷轧钢板
	1.桌面：采用国标E1级免漆板。
2.桌腿：采用优质圆形钢管搭配冷轧钢板，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；桌面下配置置物架，底部配置静音滑轮。

	50
	收纳柜
	定制家具
	[image: IMG_304]
	2225*400*2400mm
	1
	由框架和层板构成
	框架：国标E1级免漆板
层板：国标E1级免漆板
	1.材质：采用国标E1级免漆板。
2.五金：采用优质阻尼铰链。
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	收纳柜
	定制家具
	[image: IMG_305]
	3800*400*2400mm
	4
	由框架和层板构成
	框架：国标E1级免漆板
层板：国标E1级免漆板
	1.材质：采用国标E1级免漆板。
2.五金：采用优质阻尼铰链。
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	收纳柜
	定制家具
	[image: IMG_306]
	3025*400*2400mm
	1
	由框架和层板构成
	框架：国标E1级免漆板
层板：国标E1级免漆板
	1.材质：采用国标E1级免漆板。
2.五金：采用优质阻尼铰链。

	53
	组合沙发
	定制家具
	[image: IMG_307]
	4360*1735*780mm
	2
	由框架、芯材和外包构成
	框架：钢材
芯材：高回弹海绵+聚酯纤维；
外包：优质弹性莱卡布料
	1.尺寸：4360*1735*780mm±10mm；
2.材质：钢架+高回弹海绵+聚酯纤维；
3.工艺：沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料；
4.功能：时尚创意设计，百变组合。

	54
	岛台
	定制家具
	[image: IMG_308]
	2000*800*800mm
	2
	由桌面和桌腿构成
	桌面：国标E1级多层板
桌腿：国标E1级多层板
	采用国标E1级多层板芯材，表面油漆处理，漆面平滑坚硬，不易脱落，易于清洁。

	55
	操作桌
	定制家具
	[image: IMG_309]
	2400*1200*780mm
	4
	由桌面、桌架和脚垫构成
	桌面：优质实木
桌架：金属
	1.桌面：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。
2.桌架及置物架：采用金属桌架，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；配置脚垫。
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	边柜
	定制家具
	[image: IMG_310]
	4700*600*800mm
	1
	由桌面、柜体和配件构成
	桌面：优质实木
柜体：国标E1级免漆板
配件：金属
	1.桌面：采用优质实木制作，环保、安全。木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水量≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀防腐。
2.柜体：采用优质国标E1级免漆板；四边采用PVC优质封边条机械封边。
3.五金配件：
导轨：三节导轨采用精选高强度钢珠，制造工艺精良，滑动自然流畅。抽屉可通过防滑保护件与滑轨直接分离，安装与拆卸抽屉十分方便。耐腐蚀要求：18小时，1.5mm以下锈点小于等于20点/dm2,其中大于等于1mm锈点不超过5点（距离边缘菱角2mm以内不计）；
铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。

	57
	边柜
	定制家具
	[image: IMG_311]
	6150*600*800mm
	1
	由桌面、柜体和配件构成
	桌面：优质实木
柜体：优质国标E1级多层板
配件：金属
	1.桌面：采用优质实木制作，环保、安全。木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水量≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀防腐。
2.柜体：采用优质国标E1级多层板，加厚框架；
面层为优质实木实木皮，斜切拉手，四周拐角倒圆处理，新型暗藏式金属成品连接件，成品光滑无毛刺，结构严谨，做工细腻。
3.油漆：面漆/底漆均采用环保用漆；封闭漆工艺五底三面，经打磨喷涂处理，硬度、丰满度、附着力、手感等好，漆面光亮平整，木纹整洁交错，油漆无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀。透明度好.硬度高.耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱.耐腐蚀性.耐油性.耐湿热性良好。
4.五金配件：
铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。

	58
	收纳柜
	定制家具
	[image: IMG_312]
	6800*400*2400mm
	1
	由框架和层板构成
	框架：国标E1级免漆板
层板：国标E1级免漆板
	1.材质：采用国标E1级免漆板。
2.五金：采用优质阻尼铰链。

	59
	收纳柜
	定制家具
	[image: IMG_313]
	1300*400*2400mm
	1
	由框架和层板构成
	框架：国标E1级免漆板
层板：国标E1级免漆板
	1.材质：采用国标E1级免漆板。
2.五金：采用优质阻尼铰链。

	60
	收纳柜
	定制家具
	[image: IMG_314]
	1600*400*2400mm
	1
	由框架和层板构成
	框架：国标E1级免漆板
层板：国标E1级免漆板
	1.材质：采用国标E1级免漆板。
2.五金：采用优质阻尼铰链。

	61
	操作桌
	定制家具
	[image: IMG_315]
	2400*1300*1050mm
	4
	由桌面、桌架及配件构成
	桌面：优质实木
桌架：金属
配件：金属
	1.桌面：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点；桌面配置不锈钢饰面，表面光滑耐磨，耐压耐撞，易于清洁。
2.桌架：采用金属桌架，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；搭配优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂处理。
3.五金：优质阻尼三节轨。

	62
	收纳柜
	定制家具
	[image: IMG_316]
	4600*400*2400mm
	1
	由框架和层板构成
	框架：国标E1级免漆板
层板：国标E1级免漆板
	1.材质：采用国标E1级免漆板。
2.五金：采用优质阻尼铰链。

	63
	边柜
	定制家具
	[image: IMG_317]
	5200*600*800mm
	1
	由桌面、柜体和配件构成
	桌面：优质实木
柜体：国标E1级免漆板
配件：金属
	1.桌面：采用优质实木制作，环保、安全。木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水量≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀防腐。
2.柜体：采用优质国标E1级免漆板；四边采用PVC优质封边条机械封边。
3.五金配件：
导轨：三节导轨采用精选高强度钢珠，制造工艺精良，滑动自然流畅。抽屉可通过防滑保护件与滑轨直接分离，安装与拆卸抽屉十分方便。耐腐蚀要求：18小时，1.5mm以下锈点小于等于20点/dm2,其中大于等于1mm锈点不超过5点（距离边缘菱角2mm以内不计）；
铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。

	64
	边柜
	定制家具
	[image: IMG_318]
	1900*600*800mm
	1
	由桌面、柜体和配件构成
	桌面：优质实木
柜体：国标E1级免漆板
配件：金属
	1.桌面：采用优质实木制作，环保、安全。木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水量≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀防腐。
2.柜体：采用优质国标E1级免漆板；四边采用PVC优质封边条机械封边。
3.五金配件：
导轨：三节导轨采用精选高强度钢珠，制造工艺精良，滑动自然流畅。抽屉可通过防滑保护件与滑轨直接分离，安装与拆卸抽屉十分方便。耐腐蚀要求：18小时，1.5mm以下锈点小于等于20点/dm2,其中大于等于1mm锈点不超过5点（距离边缘菱角2mm以内不计）；
铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。
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	边柜
	定制家具
	[image: IMG_319]
	2200*600*800mm
	1
	由桌面、柜体和配件构成
	桌面：优质实木
柜体：国标E1级免漆板
配件：金属
	1.桌面：采用优质实木制作，环保、安全。木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水量≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀防腐。
2.柜体：采用优质国标E1级免漆板；四边采用PVC优质封边条机械封边。
3.五金配件：
导轨：三节导轨采用精选高强度钢珠，制造工艺精良，滑动自然流畅。抽屉可通过防滑保护件与滑轨直接分离，安装与拆卸抽屉十分方便。耐腐蚀要求：18小时，1.5mm以下锈点小于等于20点/dm2,其中大于等于1mm锈点不超过5点（距离边缘菱角2mm以内不计）；
铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。

	66
	置物架
	定制家具
	[image: IMG_320]
	2000*150*1500mm
	1
	由框架和层板构成
	框架：优质实木
层板：优质实木
	采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。

	67
	边柜
	定制家具
	[image: IMG_321]
	3500*600*800mm
	1
	由桌面、柜体和配件构成
	桌面：优质实木
柜体：优质国标E1级多层板
配件：金属
	1.桌面：采用优质实木制作，环保、安全。木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水量≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀防腐。
2.柜体：采用优质国标E1级多层板，加厚框架；
面层为优质实木实木皮，斜切拉手，四周拐角倒圆处理，新型暗藏式金属成品连接件，成品光滑无毛刺，结构严谨，做工细腻。
3.油漆：面漆/底漆均采用环保用漆；封闭漆工艺五底三面，经打磨喷涂处理，硬度、丰满度、附着力、手感等好，漆面光亮平整，木纹整洁交错，油漆无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀。透明度好.硬度高.耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱.耐腐蚀性.耐油性.耐湿热性良好。
4.五金配件：
铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。
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	收纳柜
	定制家具
	[image: IMG_322]
	1775*400*2400mm
	1
	由框架和层板构成
	框架：国标E1级免漆板
层板：国标E1级免漆板
	1.材质：采用国标E1级免漆板。
2.五金：采用优质阻尼铰链。
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	收纳柜
	定制家具
	[image: IMG_323]
	3475*400*2400mm
	1
	由框架和层板构成
	框架：国标E1级免漆板
层板：国标E1级免漆板
	1.材质：采用国标E1级免漆板。
2.五金：采用优质阻尼铰链。
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	中央台
	定制家具
	[image: IMG_324]
	3000*1300*800mm
	3
	由面板、柜体及桌脚构成
	面板：实芯理化板
柜体：优质一级冷轧钢板
桌脚：ABS注塑
	1.全钢结构；
2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能；
3.柜身：柜体为落地式结构，可以单独或组合使用，每单面设置两个坐人位。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；
4.柜体：主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质一级冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理(涂装厚度为0.75mm)；
5.固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。
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	实验边台
	定制家具
	[image: IMG_325]
	9600*750*800mm
	1
	由面板、柜体及桌脚构成
	面板：实芯理化板
柜体：优质一级冷轧钢板
桌脚：ABS注塑
	1.全钢结构；
2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能；
3.柜身：柜体为落地式结构，可以单独或组合使用，每单面设置两个坐人位。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；
4.柜体：主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质一级冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理(涂装厚度为0.75mm)；
5.固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。
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	水槽
	定制家具
	[image: IMG_326]
	550*450*300mm
	3
	一体化成型
	PP
	1.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；
2.具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
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	三联高低位水嘴
	定制家具
	[image: IMG_327]
	鹅颈
	3
	由水嘴和阀门构成
	铜质瓷芯
	1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；
2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞；
3.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
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	办公桌
	定制家具
	[image: IMG_328]
	1200*600*750mm
	2
	由柜体和台面构成
	柜体：国标E1级免漆板
台面：国标E1级免漆板
	1.材质：柜体和台面采用国标E1级免漆板；桌脚采用金属支架，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落。
2.五金：柜门采用优质阻尼铰链；抽屉采用优质阻尼三节轨，配置抽屉锁；柜内预留机箱位置，走线及扇热孔位，桌面预留隐蔽式电源盒。

	75
	收纳柜
	定制家具
	[image: IMG_329]
	4995*400*2400mm
	2
	由框架和层板构成
	框架：国标E1级免漆板
层板：国标E1级免漆板
	1.材质：采用国标E1级免漆板。
2.五金：采用优质阻尼铰链。
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	实验边台
	定制家具
	[image: IMG_330]
	10240*800*800mm
	1
	由面板、柜体及桌脚构成
	面板：实芯理化板
柜体：优质一级冷轧钢板
桌脚：ABS注塑
	1.全钢结构；
2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能；
3.柜身：柜体为落地式结构，可以单独或组合使用，每单面设置两个坐人位。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；
4.柜体：主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质一级冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理(涂装厚度为0.75mm)；
5.固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。
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	操作桌
	定制家具
	[image: IMG_331]
	2400*1200*780mm
	2
	由桌面、桌架及脚垫构成
	桌面：国标E1级免漆板
桌架：金属。
	1.桌面：采用国标E1级免漆板。
2.桌架：采用金属桌架，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；配置脚垫。

	78
	操作桌
	定制家具
	[image: IMG_332]
	2400*1200*780mm
	2
	由面板、柜体及桌脚构成
	面板：实芯理化板
柜体：优质一级冷轧钢板
桌脚：ABS注塑
	1.全钢结构；
2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能；
3.柜身：柜体为落地式结构，可以单独或组合使用，每单面设置两个坐人位。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；
4.柜体：主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质一级冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理(涂装厚度为0.75mm)；
5.固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。
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	中央台
	定制家具
	[image: IMG_333]
	3000*1200*800mm
	5
	由面板、柜身和架构成
	面板：实芯理化板
柜身：E1级环保型三聚氰胺板
框架：优质钢材
	1.钢木结构；
2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能；
3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉；
4.框架：采用优质60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm优质，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的型材方管；
5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上；
6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理；
7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。
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	准备边台
	定制家具
	[image: IMG_334]
	11755*650*800mm
	1
	由面板、柜身和架构成
	面板：实芯理化板
柜身：E1级环保型三聚氰胺板
框架：优质钢材
	1.钢木结构；
2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能；
3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉；
4.框架：采用优质60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm优质，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的型材方管；
5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上；
6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理；
7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。
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	准备边台
	定制家具
	[image: IMG_335]
	5600*650*800mm
	1
	由面板、柜身和架构成
	面板：实芯理化板
柜身：E1级环保型三聚氰胺板
框架：优质钢材
	1.钢木结构；
2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能；
3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。分上下两部分：上部为假抽屉，下部为平开门，每个单扇平开门上部对应一个假抽屉；
4.框架：采用优质60*40mmC型钢，壁厚不低于1.5mm的方管。前梁：采用壁厚不低于1.2mm优质，冷扎板折弯成型。横梁：采用50*30mm壁厚不低于1.5mm的型材方管；
5.柜体为吊装式，背板、吊板镶嵌于钢塑脚的凹槽里，承重可达到350kg以上；
6.实验台整体要求具有极强的承重性、稳固性和高档大气的整体效果。所有钢制配件须经过酸洗、磷化、除油、除锈及环氧树脂喷涂固化处理；
7.钢脚与1.5mm厚冷扎板钢架由专用不锈钢螺杆连接，地脚采用改性硬聚氯乙烯注塑，罩脚为不锈钢，经过环氧树脂喷涂固化处理，外加防腐伸缩套。
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	试剂架
	定制家具
	[image: IMG_336]
	2400*300*750mm
	1
	由框架及配件构成
	框架：全钢
	1.全钢结构；
2.主体框架：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理(烤漆膜厚度平均值≥70μm)，表面硬度附着力、耐腐蚀性；
3.配有4个实验室专用多功能插座。
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	准备边台
	定制家具
	[image: IMG_337]
	5850*650*800mm
	1
	由面板、柜体及桌脚构成
	面板：实芯理化板
柜体：优质一级冷轧钢板
桌脚：ABS注塑
	1.全钢结构；
2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能；
3.柜身：柜体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；
4.柜体：主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质一级冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理(涂装厚度为0.75mm)；
5.固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。
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	准备边台
	定制家具
	[image: IMG_338]
	4650*650*800mm
	1
	由面板、柜体及桌脚构成
	面板：实芯理化板
柜体：优质一级冷轧钢板
桌脚：ABS注塑
	1.全钢结构；
2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能；
3.柜身：柜体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；
4.柜体：主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质一级冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理(涂装厚度为0.75mm)；
5.固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。
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	水槽柜
	定制家具
	[image: IMG_339]
	450*610*805mm
	1
	由柜体、水嘴阀门和沥水架构成
	ABS
	【整体结构】
1.折叠尺寸：450*610*805mm
【功能要求】
1.出水装置：可翻转收纳铜芯水龙头；
2.沥水架：集成隐藏式试管沥水架；
3.前门板：配置前门板；
4.下水管：配置防臭罩杯
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	更衣柜
	定制家具
	[image: IMG_340]
	1000*500*2000mm
	2
	由柜体、门、层板及拉手构成
	柜体：全钢
门：玻璃+钢
层板：钢
拉手：不锈钢
	1.全钢结构；
2.每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度≥1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂；
3.采用双开门型式，上部为玻璃开门(门框为整板开孔，双层门)，下部为钢制开门(双层门)。上下柜各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。

	87
	准备边台
	定制家具
	[image: IMG_341]
	3600*650*800mm
	1
	由面板、柜体及桌脚构成
	面板：实芯理化板
柜体：优质一级冷轧钢板
桌脚：ABS注塑
	1.全钢结构；
2.面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能；
3.柜身：柜体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；
4.柜体：主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质一级冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理(涂装厚度为0.75mm)；
5.固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。

	88
	电脑桌
	定制家具
	[image: IMG_342]
	1400*600*750mm
	3
	由桌面及桌腿构成
	桌面：国标E1级免漆板
桌腿：优质钢架
	1.桌面：采用国标E1级免漆板。预留走线盒。
2.桌腿：采用优质钢架，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；配置机箱托盘。

	89
	边柜
	定制家具
	[image: IMG_343]
	3800*600*800mm
	1
	由桌面、柜体和配件构成
	桌面：优质实木
柜体：国标E1级免漆板
配件：金属
	1.桌面：采用优质实木制作，环保、安全。木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水量≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀防腐。
2.柜体：采用优质国标E1级免漆板；四边采用PVC优质封边条机械封边。
3.五金配件：
导轨：三节导轨采用精选高强度钢珠，制造工艺精良，滑动自然流畅。抽屉可通过防滑保护件与滑轨直接分离，安装与拆卸抽屉十分方便。耐腐蚀要求：18小时，1.5mm以下锈点小于等于20点/dm2,其中大于等于1mm锈点不超过5点（距离边缘菱角2mm以内不计）；
铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。
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	边柜
	定制家具
	[image: IMG_344]
	1300*600*800mm
	1
	由桌面、柜体和配件构成
	桌面：优质实木
柜体：国标E1级免漆板
配件：金属
	1.桌面：采用优质实木制作，环保、安全。木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。所有实木均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水量≤12%，做到不开裂翘曲和虫蛀防腐。
2.柜体：采用优质国标E1级免漆板；四边采用PVC优质封边条机械封边。
3.五金配件：
导轨：三节导轨采用精选高强度钢珠，制造工艺精良，滑动自然流畅。抽屉可通过防滑保护件与滑轨直接分离，安装与拆卸抽屉十分方便。耐腐蚀要求：18小时，1.5mm以下锈点小于等于20点/dm2,其中大于等于1mm锈点不超过5点（距离边缘菱角2mm以内不计）；
铰链：采用静音阻尼铰链，整体二段缓冲+三维调节+防腐防锈，高强承重，十万次开合测试。






四、材料要求
本项目采用的材料需符合以下要求：

[bookmark: OLE_LINK3]（一）实芯理化板：符合GB 24820-2009要求。其中耐磨≤80mg/100r。
（二）镀锌钢板：符合GB/T 3325-2017标准，其中金属电镀层理化，18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中直径>1.0mm锈点不超过0点(距边缘棱角2mm以内的不计)。
（三）饰面刨花板:符合GB 18584-2001标准，其中甲醛释放量≤0.5mg/L。


5、 
成品要求
1 教师演示讲台：GB/T 35607-2017甲醛释放量≤0.05 mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯≤0.1 mg/m，二甲苯mg/m3。总挥发性有机化合物(TVOC) ≤0.3 mg/m；
2 水槽柜：需满足（QB/T 2658-2017）测试台盆的耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等； 
[bookmark: OLE_LINK1]3 学生实验桌：GB18580-2017、GB/T17657-1999外观性能、力学性能（强度和耐久性、稳定性）、操作台面理化性能：耐磨≤41mg/100r、素色350r磨350r后无露底现象；耐划痕，1.5N划一周，无整圈连续划痕；抗老化，调制(23±2)℃,(50±5)％48h,老化(45±5)℃,65%~90%，72h，无开裂；耐龟裂性，(70±2)℃,	(24±1)h，不低于1级；耐冷热循环，(80±2)℃，(120±10)nin,(-20±3)℃,(120±10)min，四周期，无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色；耐水蒸气，水蒸气,(60±5)min，无凸起、龟裂和明显变色；耐干热，(180±1)℃，20min，不低于3级。甲醛释放量≤0.031mg/m3。

注：1、上述原材料和成只要求均为履约验收标准投标人可以提供上述原材料及已完成类似历史成品的相应检测报告作为评分依据，
2、针对不同叫法的同一材料或成品，其检测报告均予认可(如名称不一致，需注明需求中对应的产品名称)。
[bookmark: _GoBack]3.、上述要求如与“三、采购成品一览”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查。

六、颜色要求
办公家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）
	分类
	主体颜色

	木制
	纹路：木皮保留天然纹路感。
颜色：胡桃木色。

	钢制
	颜色：砂纹白

	椅子、沙发
	颜色：黑色、棕色、灰色






七、样品要求

	分类
	样品要求
	大小尺寸（mm)

	板材
	理化板小样一块
	厚12.7mm

	五金件
	三节导轨
	1件



八、供货及验收

	分类
	内容

	
供货要求
	供应商应当在合同签订后60个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。

	
包装要求
	采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

	验收要求
	办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。

	检测要求
	正式验收前，采购人将委托第三方机构对家具进行质量和环保相关检测，检验不合格不予验收。




九、服务要求

	分类
	内容

	保修服务
	免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供办公家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供办公家具所需零配件和维修服务。

	应急能力
	供应商应当拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于24小时内解决完毕或提供代用产品。
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